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الصيانة: الفولاذ محمي من الصدأ بطلاء بلاستيك مكسو 
بمسحوق. وإذا حدث أن خرجت التكسية لأي سبب، فإن 

الفولاذ لا يكون محمياً وقد يتعرضّ للصدأ. لإصلاح الضرر، نظّفي 
وأعيدي الطلاء لاستعادة الحماية.

							ไทย

					ข้อ้มููลสำำ�คััญ	คัวร
อ่�นอย�่งละเอียด
	และเก็็บไวเ้ป็น็
ข้อ้มููลอ้�งอิงต่่อไป็
						ทดสำอบแล้วว�่ใช้ง้�นในคัรวัเรอืนได้
      เฟอร์น์ิเิจอร์ส์นิามน้ิ�ไมจ่ำาเป็น็ิต้้องดูแูลร์กัษาเป็น็ิพิเิศษ เพิย้ง
ทำำาความสะอาดูต้ามป็กติ้และเก็บให้ถู้กูวธิี ้ก็จะช่ว่ยร์กัษา
เฟอร์น์ิเิจอร์ใ์ห้อ้ยูใ่นิสภาพิดูไ้ดูน้ิานิ
      การ์ทำำาความสะอาดู ใช่น้ิำ�าสบูอ่่อนิๆ เช่ด็ูให้ส้ะอาดู ไมแ่นิะนิำาให้ใ้ช่้
สาร์ท้ำ�ออกฤทำธีิ�ร์นุิแร์ง สาร์กัดูกร์อ่นิ ห้ร์อืสาร์ขัดัูในิการ์ทำำาความ
สะอาดูเฟอร์น์ิเิจอร์พ์ิลาสติ้กและโลห้ะ เพิร์าะอาจทำำาลายพิื�นิผิวิ
ห้ร์อืทำำาให้ส้ซ้ีดู้จางไดู้
      ไมต้่้องดูแูลร์กัษาเป็น็ิพิเิศษ
      การ์เก็บร์กัษา ให้เ้ก็บเฟอร์น์ิเิจอร์ส์นิามท้ำ�ทำำาจากพิลาสติ้กเขัา้ในิ
ร์ม่ท้ำ�แห้ง้และเยน็ิ ถู้าจะวางไวน้ิอกบา้นิ ให้ว้างเอ้ยงเพิื�อไมใ่ห้น้ิำ�า
ขังั และใช่ว้สัดูทุ้ำ�กันินิำ�าไดูค้ลมุไว ้ควร์ให้ม้อ้ากาศถู่ายเทำไดูดู้เ้พิื�อ
ป็อ้งกันิความช่ื�นิ ในิอุณห้ภมูเิยอืกแขัง็ พิลาสติ้กจะเป็ร์าะห้กัไดู้
ง่าย ไมแ่นิะนิำาให้ใ้ช่ง้านิ
      การ์ซีอ่มผิวิ เห้ล็กพิน่ิสฝุุ้่�นิกันิสนิมิ แต่้ถู้าสท้้ำ�พิน่ิเคลือบไวห้้ลดุู
ลอกห้ร์อืกร์ะเทำาะ อาจทำำาให้เ้ห้ล็กเป็น็ิสนิมิไดู ้วธิีซ้ีอ่มผิวิท้ำ�ลอก ให้้
เช่ด็ูผิวิบร์เิวณนิั�นิให้ส้ะอาดู แล้วทำาสทั้ำบ
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Tiếng	Việt

QUAN	TRỌNG,	
LƯU	LẠI	ĐỂ	
THAM	KHẢO	
KHI	CẦN:	ĐỌC	
KĨ
Sản	phẩm	đã	được	kiểm	nghiệm	và	phê	duyệt	
phù	hợp	sử	dụng	trong	gia	đình.
Sản phẩm nội thất ngoài trời này không cần bảo trì. 
Tuy nhiên, hãy vệ sinh sản phẩm để có thể sử dụng 
trong nhiều năm.
Vệ sinh: Lau sạch bằng dung dịch xà phòng nhẹ. 
Không nên dùng chất tẩy rửa mạnh hoặc các chất 
có khả năng ăn mòn để vệ sinh đồ nội thất bằng 
nhựa và kim loại để tránh bị bay màu hoặc làm 
hỏng bề mặt sản phẩm.
Bảo	trì:	Không cần bảo trì.
Bảo	quản:	Nếu có thể, lưu trữ đồ nội thất ngoài 
trời ở nơi khô ráo, thoáng mát trong nhà. Khi lưu 
trữ ở ngoài trời, để nghiêng đồ nội thất và dùng 
vỏ bọc bảo vệ chống thấm nước. Đảm bảo không 
khí thông thoáng để tránh độ ẩm. Ở nhiệt độ 
đóng băng, nhựa có thể bị yếu đi. Do đó, chúng tôi 
khuyên không nên sử dụng nhựa trong điều kiện 
này.
Sửa	chữa: Để chống gỉ sét, phần thép được bảo vệ 
bằng lớp sơn tĩnh điện. Nếu vì một vài lí do nào đó 
mà lớp tĩnh điện bị bong tróc, phần thép sẽ không 
được bảo vệ và có thể bị gỉ sét. Để sửa chữa, cần 
lau sạch và sơn tĩnh điện lại để duy trì lớp bảo vệ 
cho sản phẩm.
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